ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot Valmistumisvuosi: 1977
Osoite: ASIAKKAANKATU 4 Rakennustunnus: 27474, 27475

HELSINKI

Energiatodistus on annettu

. rakennuslupamenettelyn yhteydessé ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
- energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen
ET-luku Véahén kuluttava ET-luokka

-100

101 - 120

121 - 140

141 - 180

181 - 230

231 - 280

281 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm?/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Suuret asuinrakennukset

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja:
Silvonen Lari PUOTILAN KIINT./ASIAKKAANKATU 4
<
Allekirjoitus:
Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopdiva:
24.05.2013 23.05.2023

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistéministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tama energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 140572 \Wh/vuosi
Kiinteistosahkén kulutus 113905 k\Wh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * kWh/vuosi
Yhteensa 151962%&\VVh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 8289 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku 184  kWh/brm?/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttaen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (Jyvaskyla-Luonetjarvi) mukaisia séatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikkd Vuosi
Lammitysenergia
Kaukoldmpd 1138929 kWh 2012

Kiinteistésdahko

Mitattu kiinteistosahko 113905 kWh 2012
Jaahdytysenergia
" Kaukojaahdytys kWh
Jaahdytyssahko kWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 11102 m? 2012
Lampiman veden kulutus m?3

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta: HELSINKI KAISANIEMI

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3989
Vuoden 2012 lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla: 3797
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvaskylaan k,: 1.24 (HELSINKI)
Lammontuottojérjestelman hyétysuhde: 1

Lampimén kayttéveden energiakulutus: 0,4 * 11101,8 m3 * 58 kWh/vuosi = 257562 kWh/vuosi
Lammitysenergian kulutus: 1,24 * (3989 / 3797) * ([1138930 kWh + 0 kWh] - 257562 kWh) + 257562 kWh = 1405722 kWh/vuosi

Rakennuksen sisdilmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit X
Koneellinen poistoilmanvaihto X Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lamméntalteenotto
Lamménjakotapar: Vesikiertoinen patterildmmitys Jaahdytys

limanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittaviksi vuonna 2002
limanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna 2002
llmastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna B

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat ja ikkunat
Ei toimenpiteita

Arvioitu energiansaasto (kVWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampo Séhkd Kylmé

Yla- ja alapohja

Ei toimenpiteita

Arvioitu energiansaéasto (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd Séhko Kylma

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

Ei toimenpiteita

Arvioitu energiansaasté (kWh/vuosi)

Toimenpide-ehdotus
Lampd S&hkd Kylmé&




limanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Ei toimenpiteita

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaasté (kWh/vuosi)

Lampd

Sé&hko

Kylméa

Valaistus, sahkoiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat
Ei toimenpiteita

Toimenpide-ehdotus

Arvioitu energiansaastd (kWh/vuosi)

Lampd6

Sahko

Kylma

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu lammitysenergian saasto kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistosahkdenergian saasto kWh/vuosi
Arvioitu jadhdytysenergian (kylméenergian) saasto kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen 183 kWh/brm?/v

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen

E

Lisamerkintoja




Lisamerkintoja




